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SCIROCCO

ПРЕИМУЩЕСТВА

Экологичность 
Высококачественная 
негорючая миниральная 
вата PAROC в качестве 
изоляциионного материала. 

• Гарантия до 5 лет.

• Высокая энергоэффективность A++.

• Высокая степень бесшумности и теплоизоляции.

• Несколько моделей в одном типоразмере.

• Встроенная система автоматики с выносным 
пультом управления.   

• Легко интегрируются в автоматизированные 

системы диспетчерского управления и 
концепцию «умный дом».

• Лаконичный дизайн.

• Оптимальные габаритные размеры.

• Простота монтажа и удобство эксплуатации.

• Возможность изготовления в гигиеническом 
исполнении. 

Моноблочные приточные и вытяж-
ные  вентиляционные установки со 
встроенной автоматикой

Встроенная система 
автоматики
Гарантия надежного 
и бесперебойного 
функционирования 
вентиляционной системы.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ

ECO
FRIENDLY

Моноблочное 
исполнение
Отсутствие тепловых 
потерь через корпс. 
Низкий уровень шума.

Нагреватели
Электрический (исполнение «E») 
либо водяной нагреватель 
(исполнение «W»).

ПЭН 
(в электрических установках)
• Cочетание проволочного 

нагревателя и 
слюдопластового 
изолятора позволяют 
достичь быстрого и 
эффективного нагрева при 
минимальном расходе 
электроэнергии. 

• Не сушат воздух, не 
снижают содержание 
кислорода.

450 - 12 500 м3/ч
производительность

ЕС-двигатели
• Высокая эффективность (КПД 92%), 

низкое потребление электроэнергии 
(экономия до 30%) по сравнению с АД. 

• Отсутствие потерь мощности при 
регулировании скорости вращения.

• Низкий уровень шума.

Электрический (исполнение «E») 
либо водяной нагреватель либо водяной нагреватель 

(экономия до 30%) по сравнению с АД. 

• • Отсутствие потерь мощности при Отсутствие потерь мощности при 
регулировании скорости вращения.

• Низкий уровень шума.



СИСТЕМА 
АВТОМАТИКИ

• Простой и интуитивно понятный интерфейс, 
позволяющий легко настраивать и 
контролировать все функции системы.

• Легкая интеграция с автоматизированными 
системами диспетчерского управления и 
концепцией «умный дом».

• Простая оптимизация работы системы, что 
способстует снижению энергозатрат.

• Нет необходимости в дополнительной проводке 
или подключении внешних контроллеров.

• Снижение риска поломок и неправильной 
настройки. 

• Увеличение долговечности оборудования.

• Современный, эстетичный и компактный вид. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Интегрированная и расключенная автоматика для 
обеспечения максимального комфорта и контроля 
над системой вентиляции помещения.
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Заданная температура
• Для электрического нагревателя: +5°С до +30°С .
• Для водяного нагревателя: +15°С до +30°С.

Заданная температура
Для электрического нагревателя: +5°С до +30°С .
Для водяного нагревателя: +15°С до +30°С.

Заданная температура
• Для электрического нагревателя: +5°С до +30°С .
• Для водяного нагревателя: +15°С до +30°С.

Температура 
воздуха в канале 

Кнопка выхода в меню 
«Установка температуры» 

Кнопка 
ВКЛ / ВЫКЛ 

Кнопка выхода в меню 
«Установка скорости 
вентилятора» 

Кнопка выхода в меню 
«Настройки»
Установка времени, даты, таймера, 
настройки пользователя*, 
конфигурация системы, график 
температуры и др. 

Индикация параметров 
Таймер, время, температура, 
скорость вентилятора.

Температура в 
помещении 

Шкала 
загрязненности 
фильтра 
• Для электрического 

нагревателя в %

• Для водяного 
нагревателя  - 
температура 
обратной воды.

Состояние 
системы 

Заданная и реальная 
скорость вентилятора 

Для электрического нагревателя: +5°С до +30°С .
Для водяного нагревателя: +15°С до +30°С.Для водяного нагревателя: +15°С до +30°С.

Индикация параметров 

* Функция «Северный старт», «Понижение скорости», «Авто-
матический запуск», «Останов системы по датчику фильтра».


