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AQUILON 
Высококачественная вентиляция 

Сочетание инновационных разработок и 
технологических решений проверенных временем

до 2 400 м2

площадь
до 75 000 м3/ч
расход воздуха

ОСОБЕННОСТИ

•	 Модельный ряд функциональных блоков 
позволяет создать различные схемы обработки 
воздушного потока. 

•	 Вариативность исполнения (во внутреннем 
и наружном, гигиеническом, а также в 
специальном промышленном исполнении).  

•	 В зависимости от требований к воздуху 
установки комплектуются фильтрами различной 
эффективностью. 

•	 Допустимость эксплуатации оборудования 
внутри помещения при температуре наружного 
воздуха до -60°С.  

•	 Максимальное удобство и безопасность 
благодаря использованию высококачественной 
фурнитуры, смотровых окон, светодиодного 
освещения и аварийно-сервисных выключателей.  

•	 Оснащение современной системой управления 
с возможностью непрерывного слежения за 
работой вентиляционной системы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Оригинальная система 
уплотнения Pro-Iam 

Обеспечивает полноценную 
высококачественную 

герметизацию корпуса в местах 
примыкания.

Несъемная 
панель с 
герметичными 
выводами 

Заземление 
корпуса  

Уплотнитель с  механическим  
креплением и  эластичным 
наконечником

Выдвижные 
опорные 

направляющие 
Позволяют выдвигать  
вентилятор из секции 

в бок.
Система 
автоматики
Внешний шкаф 
управления на 
базе контроллеров 
Danfoss/Segnetics.



ЩИТ 
УПРАВЛЕНИЯ

Российский контроллер

•	 Централизованное управление и контроль работы 
аппаратуры, приборов и оборудования, находящегося в 
составе вентиляционной системы.

•	 Оперативность обслуживания инженерного 
оборудования.

•	 Надежность и сокращение временных затрат на 
устранение аварийных ситуаций.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

Контроллер:		  Danfoss / Segnetics 
Корпус: 		  железо/пластик
Степень защиты:	 IP 65

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ:

Компания «Глобал Климат»
Телефон: +7 ( 495) 109-60-20, 109-30-15

E-mail: zakaz63@globalclimat.com 
Сайт: globalclimat.com

Производство щитов любой 
сложности по Вашему ТЗ.!

•	 Автоматическое ПИД-регулирование мощности 
калорифера для нагрева воздуха до заданной 
температуры в диапазоне:

от +5°С до +30°С — электрический калорифера;
от +15°С до +30°С — водяной калорифера;
от +1°С до +7°С — преднагрев рекуператора.

•	 Управление производительностью — 
переключение скорости вентиляторов.

•	 Многоуровневая защита от замерзания калорифера 
(в приточных установках с водяным калорифером). 
Автоматический контроль температуры 
калорифера, воздухи и обратной воды с помощью 
датчиков.

•	 Защита от перегрева калорифера (в приточных 
установках с электрическим калорифером).

•	 Контроль загрязненности воздушного фильтра.

•	 Контроль изменения давления во фреоновом 
контуре канальных кондиционеров.

•	 Контроль обмерзания рекуператора (с 
последующим автоматическим снижением 
производительности вентиляторов).

•	 Контроль работы вентилятора по датчику 
дифференциального давления/по встроенному в 
двигатель термоконтакту.

•	 Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое 
замыкание.

•	 Ручное и автоматическое переключение режима 
«Охлаждения/нагрева».

•	 Вывод текущих значений температур на графике.

•	 Программирование режима таймера (температура, 
производительность, вкл./выкл.) приточной 
установки по дням недели/времени суток.

•	 Функция «Северный старт» — последовательное 
увеличение скорости вентилятора от 
первоначальной до заданной температуры.

•	 Функция «Понижение скорости» — понижение 
скорости вентилятора пока температура на выходе 
приточной установки не поднимется до заданной.

•	 Функция «Автоматический запуск системы».

•	 Подключение к умному дому (протокол Modbus RTU).

•	 Управление внешними устройствами (вытяжной 
установкой, активными внешними фильтрами, 
канальным увлажнителем и другими устройствами).

•	 Удаленное управление установкой от внешних 
устройств (гигростат, датчик углекислого газа, 
пожарная сигнализация и др.)

•	 Режим «Демонстрационный».

•	 Язык: русский/английский.

вентиляционной системой


