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AQUILON POOL
Приточно-вытяжные вентиляционные установки 
для бассейнов и аквапарков.

до 600 м2

площадь бассейна
до 39 000 м3/ч
расход воздуха

ОСОБЕННОСТИ

•	 Насыщенный типоразмерный ряд —          
12 типоразмеров от 500 до 39 000 м3/ч.

•	 Минимальные габаритные размеры. 

•	 Надежная холодильная машина с 
несколькими ступенями защиты и 
специальным алгоритмом работы.

•	 Возможность использования опции 
охлаждения наружного воздуха в теплый 
период.

•	 Запорные вентили на всех важных участках 
холодильного контура для локализации 
ремонта и обслуживания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Антикоррозионная 
защита
Внутренние элементы покрыты 
порошковой краской или 
выполнены из нержавеющей 
стали аустенитных марок.

Пластинчатый 	
рекуператор
Позволяет экономить до 75% 
энергии затрачиваемой на 
нагрев воздуха.

Сварной поддон
Для сбора и удаления конденсата по 
всей площади секции рекуператора 
с холодильной машиной.

Система        
автоматики
Внешний шкаф 
управления на 
базе контроллеров 
Danfoss / Segnetics.

Встроенная холодильная машина
•	 Компактное размещение на одной платформе.
•	 100% защита от обмерзания испарителя.
•	 Жесткая и надежная фиксация всех 	

элементов контура.
•	 Ресивер для полного объема хладагента.

3-х ступенчатая 
утилизация тепла и 
влаги 
До 70% времени работы 
без потребления внешней 
энергии теплоты или холода.



•	 Переход по наружному датчику температуры.
•	 Температура наружного воздуха ниже 0 ÷ +5°С.
•	 Для нагрева приточного воздуха используется основной нагреватель.
•	 Теплоутилизация осуществляется за счет рекуператора и 

рециркуляции.
•	 Рециркуляция осуществляется в камере смешения после 

рекуператора.
•	 Рециркуляция закрывается при превышении уставки по 

влажности и открывается при понижении ниже уставки.

•	 Переход по наружному датчику температуры.
•	 Температура наружного воздуха больше или равна 0 ÷ +5°С.
•	 Для нагрева приточного воздуха используется тепловой насос.
•	 Теплоутилизация за счет рекуператора, рециркуляции и 

теплового насоса.
•	 Рециркуляция осуществляется в камере смешения до рекуператора.
•	 Рециркуляция закрывается при превышении уставки по 

влажности и открывается при понижении ниже уставки.
•	 Не требуется внешнего подвода теплоты.

•	 Переход по наружному датчику температуры.
•	 Температура наружного воздуха больше или равна +22°С.
•	 Режим работы в теплый период без охлаждения наружного 

воздуха.
•	 В установке не осуществляется тепловлажностная обработка 

воздуха.
•	 Для районов с сухим климатом, где для утилизации тепло- и 

влагопритоков достаточно температуры и влагосодержания 
наружного воздуха.

•	 100% наружного воздуха, рециркуляция не работает.

•	 Переход по наружному датчику температуры.
•	 Температура наружного воздуха больше или равна +22°С.
•	 Режим работы в теплый период с охлаждением наружного 

воздуха в холодильной машине.
•	 В испарителе в приточной части осуществляется охлаждение и 

осушение наружного воздуха.
•	 Для районов с влажным климатом, где для утилизации тепло- и 

влагопритоков недостаточно температуры и влагосодержания 
наружного воздуха.

•	 100% наружного воздуха, рециркуляция не работает.

•	 Переход либо по расписанию, либо при срабатывании датчика 
перепада давления на рекуператоре.

•	 Дежурный режим / режим разморозки пластинчатого рекуператора.
•	 100% рециркуляция.
•	 При снижении температуры ниже уставки или при превышении 

уставки влажности включается тепловой насос, нагревая и 
осушая рециркуляционный воздух.

•	 Переход при пуске до момента, пока не будет достигнута 
температура уставки в вытяжном канале.

•	 Режим прогрева помещения бассейна или аквапарка.
•	 Прогрев осуществляется с помощью основного нагревателя.
•	 Данный режим позволяет исключить аварийную работу 

теплового насоса в случае, если по наружному датчику 
температуры требуется работа в режиме 2.

•	 После прогрева помещения установка переходит в рабочий 
режим 1 / 2 / 3 в зависимости от показаний датчика  
температуры наружного воздуха.

Режим 1: Эксплуатация в холодный период (Тнар≤ 0 ÷ +5°С) 

Режим 2: Эксплуатация в холодный период (Тнар> 0 ÷ +5°С)

Режим 3: Эксплуатация в теплый период без охлаждения наружного воздуха

Режим 3: Эксплуатация в теплый период с охлаждением наружного воздуха (опция)

Режим 4: Дежурный / разморозка пластинчатого рекуператора

Режим 5:  Прогрев помещения

РЕЖИМЫ РАБОТЫ


