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AQUILON RT
Бесканальные крышные кондиционеры 
для помещений одноэтажных зданий 
с высокими потолками

до 15 000 м3/ч
расход воздуха

ОСОБЕННОСТИ

• Насыщенный типоразмерный ряд —             
4 типоразмера (приточные и приточно-
вытяжные системы) от 1 000 до 15 000 м3/ч.

• Встроенный шкаф автоматики (стандарт) 
и контрольно-измерительные 
приборы (опция).

• Устойчивость к погодным условиям. 
Диапазон температуры перемещаемого 
воздуха от -40 до +40°С. Высота снегового 
покрова до 500 мм.

• Установки монтируются на крыше 
здания, что исключает необходимость 
вентиляционной камеры и снижает затраты 
на проектно-монтажные работы за счет 
отсутствия воздуховодов.

• Гибкость в расположении.

• Снижение общей массы вентиляционной 
системы до 70%.

• Простой монтаж и легкость в обслуживании.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Жесткий каркас из 
алюминиевого профиля 
Cистема «стоппер». 
Сэндвич-панели ППУ или 
минеральная вата 45 мм.

Широкий ряд пар 
«двигатель + колесо» 
Возможность подобрать 
двигатель минимально 
необходимой мощности.

алюминиевого профиля 

Возможность 
изготовления в 
гигиеническом 
исполнении 
Окрашивание или 
нержавеющая сталь.

Водяной / фреоновый охладитель

Воздухораспределитель
Вихревой диффузор или нерегулируемое 
сопло. Возможность оптимального выбора под 
конкретную задачу.

Встроенный 
шкаф 
автоматики Съемные панели 

с каждой стороны
Удобство обслуживания 
и монтажа.

Съемные панели с обратной 
стороны теплообменников 
Легкость и удобство обслуживания. 

изготовления в изготовления в 
гигиеническом гигиеническом 

Возможность Возможность 
изготовления в изготовления в 

шкаф 
Встроенный Встроенный 
шкаф 

алюминиевого профиля алюминиевого профиля 

Вихревой диффузор или нерегулируемое 
сопло. Возможность оптимального выбора под 
конкретную задачу.

Легкость и удобство обслуживания. Легкость и удобство обслуживания. 

Съемные панели с обратной Съемные панели с обратной 
стороны теплообменников стороны теплообменников 
Съемные панели с обратной 
стороны теплообменников 
Съемные панели с обратной Съемные панели с обратной 
стороны теплообменников 
Съемные панели с обратной 

Водяной / электрический 
нагреватель

Водяной / фреоновый охладитель

Водяной / электрический 
нагреватель

«двигатель + колесо» 



ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА

DX

Вытяжной 
воздух

Наружный Наружный Наружный 
воздухвоздухвоздух

Удаляемый Удаляемый Удаляемый 
воздух

Приточный воздух

Приточный воздух последовательно проходит 
этапы фильтрации (до F9), нагрева в рекуператоре, 
смешения с вытяжным воздухом, нагрева и 
охлаждения в теплообменниках и через вихревой 
диффузор попадает в помещение.

Вытяжной воздух последовательно проходит 
этапы фильтрации (до F9), подмеса в приточный 
воздух и утилизации теплоты.

ДОСТУПНЫЕ СЕКЦИИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначенные для использования в высоких 
одноэтажных помещениях.

• Торговые и выставочные залы
• Производственные цеха
• Спортивные залы и крытые стадионы

Приточно-вытяжной агрегат Приточный агрегат

• Фильтр наружного воздуха до F9.
• Рециркуляция.

• Фильтр наружного воздуха до F9.
• Пластинчатый рекуператор.
• Рециркуляция.

• Фильтр наружного воздуха до F9.
• Рециркуляция.

• Фильтр наружного воздуха до F9.

Внутренние секции

DX

DX

• Шумоглушитель приточного 
воздуха (900 мм).

• Водяной / электрический 
нагреватель.

• Водяной / фреоновый охладитель с 
каплеуловителем.

• Воздухораспределитель: сопло 
прямоугольного сечения, 
вихревой регулируемый диффузор.вихревой регулируемый диффузор.


