
Компания «Глобал Климат»
Телефон: +7 ( 495) 109-60-20, 109-30-15

E-mail: zakaz63@globalclimat.com 
Сайт: www.globalclimat.com

AQUILON DS
Центральные кондиционеры 
для глубокого осушения воздуха
с адсорбционным роторным 
регенератором

до 30 000 м3/ч
расход воздуха

ОСОБЕННОСТИ

• Насыщенный типоразмерный ряд —             
8 типоразмеров от 2 500 до 30 000 м3/ч.

• Осушение приточного воздуха до 0,1 г/кг.

• Гибкий состав за счет опциональных 
секций: шумоглушители, HEPA-фильтры, 
параллельный резерв вентиляторного 
агрегата и т.д.

• Плавное управление мощностью 
электрического нагревателя потока 
регенерации.

• Компактные габаритные размеры.

• 3 варианта нагрева регенерационного 
воздуха и их комбинации: водяной, 
паровой, электрический нагреватель.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Специальное исполнение
Возможно исполнение из нержаве-
ющей стали аустенитных марок или 
с покрытием порошковой краской.

Предварительное 
охлаждение
Предварительное глубокое 
охлаждение для повышения 
эффективности осушения в поверх-
ностном охладителе до 12 рядов.

Система        
автоматики
Внешний шкаф 
управления на 
базе контроллеров 
Schneider / Danfoss.

Регенерация сорбента
«Выпаривание» поглощенной влаги 
приточного воздуха нагретым воздухом 
регенерации (нагрев может достигать +140°C).

Система  дополнительного 
охлаждения / нагрева 
приточного воздуха
При необходимости приточный воздух допол-
нительно охлаждается в теплый период после 
регенератора, нагревается в холодный период.

Сорбционный роторный регенератор 
Регенератор с нанесенным на алюминиевую фольгу специальным 
сорбентом, который за счет действия капиллярных сил улавливает 
влагу из приточного воздуха с высокой эффективностью.



ПСИХРОМЕТРЕЧЕСКАЯ I-D ДИАГРАММА

т.1 т. 6 т. 2 т. 3 т. 4 т. 5 т.6

Температура, °C 35,0 23,0 25,0 4,7 21,7 16,0 23,0

Влажность, % 36 4 14 51 1 1 4

Влагосодержание, г/кг с.в. 12,9 0,7 2,7 2,7 0,1 0,1 0,7

Энтальпия, кДж/кг с.в. 68,3 25,0 32,1 11,5 22,2 16,4 25,0
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ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ
• Ледовые арены, катки

• Фармацевтическое производство

• Производство аккумуляторов

• Пищевая промышленность

• Мясное производство

• Производство бумаги 

• Пластмассовое литье

• Другие объекты, где требуется 
осушение воздуха < 5,5 г/кг


