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Модульная установка очистки воды
Global Aqua-100-W-БМ

Строительство водозабора подземных вод, 
водонапорной башни и очистных сооружений 

- расходомер

- кран пробоотборник
M - кран шаровой с электроприводом

- обратный клапан

- мембранный вентиль

- трехходовой кран шаровый
- кран шаровый под сварку/муфту

SS - плавный пуск

- выпуск в сеть канализации

- микропереключатель
- частотный преобразователь
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Станция установки очистки воды

Насосная станция
второго подъёма

Бак запаса чистой воды V = 150 м3РГС-150

Насос подачи очищенной воды
Qmax=22,61м3/ч, Н=30м,
Qmax,пожар=58,61м3/ч, Н=45м, P=5,5кВт

4KSB Hyamat K 4/2503 B

2

Артскважина №1 (сущ.)

Артскважина №2 (проект.)

1

1

1-Н

2-Н

Установка очистки воды
Установка приготовления и дозирования гипохлорита
натрия с насосом-дозатором DDE 6-10 Grundfos1 1

2 Емкость-реактор в обрешеткеФМ-5000

3.1, 3.2 Повысительный насос
Q=10м3/ч; H=40,51м; Р=2,2кВтGrundfos CM-A 10-3
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2

1
Установка приготовления и дозирования едкого
натра с насосом -дозатором DDE 6-10 Grundfos

Фильтр обезжелезивания
Загрузка ОДМ-2Ф фракции 0,7-1,5 мм36х72 4"-4" 1

Сорбционный фильтр
Загрузка NWC фракции 12k40mesh36х72 4"-4" 1

Фильтр умягчения16х65

Установка приготовления и дозирования сульфита
натрия на насосе-дозаторе DDE 6-10 Grundfos

6

7

8

9

10.1, 10.2

Н1...Н4

Резервуары чистой воды

Насосная станция второго подъёма
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Резервуар чистой воды №2Резервуар чистой воды №1
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Фильтр деаммонизации Загрузка 
БАУ-А36х72 4"-4" 1

1

1

Насос подачи очищенной воды
Q=5,5м3/ч; H=75м; Р=2,2кВтGrundfos SP 5А-21

Н1 Н2 Н3 Н4

Фильтр-поглотитель 211.1, 11.2

11.211.1

Насос подачи очищенной воды
Q=5,5м3/ч; H=75м; Р=2,2кВтGrundfos SP 5А-21

Qгод = 34390,3 м3/год
Qсут =94,2 м3/сут
Qчас =  4,71 м3/ч

Qгод =  4573 м3/год
Qсут = 8,93-13,6 м3/сут
Q =  23,12 л/с

Qгод=29382,5 м3/год
Qсут = 80,5 м3/сут
QМ.час = 17,9 м3/ч
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Условные обозначения

В36

В1.2 Всасывающий трубопровод из РЧВ

К41 Трубопровод промывной воды от фильтров

Трубопровод исходной подземной воды

В39 Трубопровод промывной воды

В1.1 Подача очищенной воды в РЧВ

В1 Хозяйственно-питьевой водопровод

К47 Переливной трубопровод

Р1 Трубопровод раствора NaON

Р2 Трубопровод раствора флокулянта Na2SO3

Р3 Трубопровод раствора гипохлорита Na

В38 Трубопровод исходной аэрированной воды

Граница сооружений

FQIT3

LSA1
L
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LL

LSA1
М

LSA1
Н

LSA1
НН

Qгод = 34390,3 м3/год
Qсут = 94,2 м3/сут
Qчас =  4,71 м3/ч

Qгод = 4573 м3/год
Qсут = 8,93 - 13,6 м3/сут
Qчас =  23,12 м3/ч

ПГ1 ПГ2
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Наименование Кол. Масса
ед., кг

Приме-
чаниеОбозначение

Номер
поме-
щения

Экспликация помещений

Наименование Площадь,
м2

Технологическое помещение1 41,08

2 Дозаторная 8,93

Кат.
поме
ще
ния

Д

Д

Модульная установка очистки воды Global Aqua-100-W-БМ, в комплекте:
Установка приготовления и дозирования гипохлорита
натрия с насосом-дозатором DDE 6-10 Grundfos1 1

2 Емкость-реактор в обрешеткеФМ-5000

3.1, 3.2 Повысительный насос
Q=10м3/ч; H=40,51м; Р=2,2кВтGrundfos CM-A 10-3

4

5

2

2

1
Установка приготовления и дозирования едкого
натра с насосом -дозатором DDE 6-10 Grundfos
Фильтр обезжелезивания
Загрузка ОДМ-2Ф фракции 0,7-1,5 мм36х72 4"-4" 1

Сорбционный фильтр
Загрузка NWC фракции 12k40mesh36х72 4"-4" 1

Фильтр умягчения16х65

Установка приготовления и дозирования сульфита
натрия на насосе-дозаторе DDE 6-10 Grundfos

6

7

8

9

Фильтр деаммонизации
Загрузка БАУ-А36х72 4"-4" 1

1

1

ВРУ

13

Вводно-распределительное устройство

ЩР

14

Щит распределительный

ЩУ Шит управления установкой

Место для хранения гипохлорита
натрия и едкого натра

12

1

Солерастворитель10 1

11.1 35,00

300,00 /
5 300,00

36,00

5,00 /
77,00

20,00 /
220,00

30,00 /
350,00

20,00 /
220,00

150,00 /
350,00

550,00 /
1600,00

550,00 /
1600,00

550,00 /
1600,00

1 60,00

1 20,00

1 50,00
2460,00 /
10000,00

Раковина самопомощи

15

1 5,95
Шкаф для хранения комплекта СИЗ (в
т.ч. аварийный комплект) и аптечки

16

1 50,30

Место для хранения поваренной соли 111.2 20,00

Место для хранения сульфита натрия 111.3 6,10
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+165
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В2
SOLARIS Lite ST 125

П2
SOLARIS Lite ST 125 Ø160

Приточн. реш-ка
наружн.

Ø160
Выбросная решетка

наружн.

FEC

В1 (L=1600м3/ч лето,
L=770м3/ч зима  P=300Па)

Scirocco  20V (DIMMAX)
разм. 630(ш)х505(д)х400(в); 27.0кг

АМР 400x200;
L=400

АМР 400x200;
L=400

АМР 400x200;
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500x300;
 L=1600

350x200;
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 АДР 550x200;
L=535

ДПУ-М 100
L=80

ДПУ-М 100
L=85

+1600
-1600

Выбросная решетка
В1 AРН 600х300

Воздухо-заборная решетка
П1 AРН 600х300

П1 (L=1600м3/ч лето,L=770м3/ч зима
P=300Па) Scirocco  20Е-1.15 (DIMMAX)

разм. 760(ш)х1315(д)х405(в); 83.0кг

АМР 400x200;
L=400

ДПУ-М 100
L=85

ДПУ-М 100
L=80
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